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BOOMGAARD/WIJNGAARD ISO

TVI 80°

DEBIETTABEL

Driftarme werveldop  
met luchtaanzuiging

bar
l / mn

VIOLET
80-0050

ROSE
80-0075

ORANJE
80-01

GROEN
80-015

GEEL
80-02

LILA
80-025

BLAUW
80-03

ROOD
80-04

5 - 0,39 0,52 0,77 1,03 1,29 1,55 2,07

6 - 0,42 0,57 0,85 1,13 1,41 1,70 2,26

7 0,31 0,46 0,61 0,92 1,22 1,53 1,83 2,44

8 0,33 0,49 0,65 0,98 1,31 1,63 1,96 2,61

9 0,35 0,52 0,69 1,04 1,39 1,73 2,08 2,77

10 0,37 0,55 0,73 1,10 1,46 1,83 2,19 2,92

11 0,38 0,57 0,77 1,15 1,53 1,91 2,30 3,06

12 0,40 0,60 0,80 1,2 1,6 2,00 2,40 3,20

13 0,42 0,62 0,83 1,25 1,67 2,08 2,50 3,33

14 0,43 0,65 0,86 1,30 1,73 2,16 2,59 3,46

15 0,45 0,67 0,89 1,34 1,79 2,24 2,68 3,58

16 0,46 0,69 0,92 1,39 1,85 2,31 2,77 3,70

17 0,48 0,71 0,95 1,43 1,90 2,38 2,86 3,81

18 0,49 0,73 0,98 1,47 1,96 2,45 2,94 3,92

19 0,50 0,75 1,01 1,51 2,01 2,52 3,02 4,03

20 0,52 0,77 1,03 1,55 2,07 2,58 3,10 4,13

21 0,53 0,79 1,06 1,59 2,12 2,65 3,17 4,23

22 0,54 0,81 1,08 1,62 2,17 2,71 3,25 4,33

23 0,55 0,83 1,11 1,66 2,22 2,77 3,32 4,43

24 0,57 0,85 1,13 1,70 2,26 2,83 3,39 4,53

25 0,58 0,87 1,15 1,73 2,31 2,89 3,46 4,62

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

  Gemakkelijk te demonteren om het 
schoonmaken te vergemakkelijken. 

  3 keramische elementen voor meer 
slijtvastheid. 

  Op de spuitboom te monteren vanaf 5 bar 
met een speciale dop die een kwartslag 
maakt. 

  Compacte afmeting: lengte 19 mm. 

  Model 80-0050: aangeraden gebruik vanaf. 
7 bar. 

  Aanbevolen druk: 10 bar.

BELANGRIJK

    
modellen 80 0050 – 80 0075 – 8001 – en 

modellen

TOEPASSINGEN

  Voor behandelingen met fungiciden en 
insecticiden.

  Speciaal aanbevolen voor 
wervelbespuitingen in boom-en 
wijngaarden. 

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

 80° tophoek bij 5 bar.

   Holle kegeldop met luchtaanzuiging 
(Venturisysteem): spuit grote, met lucht 
gevulde, druppels. Deze druppels zijn 
minder driftgevoelig en spatten uiteen in 
fijne druppeltjes zodra ze met het gewas in 
aanraking komen. 

  Dankzij de eigenschappen van ALBUZ®-
keramiek kan er met hoge druk worden 
gewerkt terwijl de goede werking en 
precisie blijven behouden. 

10  
bar

16  
bar

DRUPPELSPECTRUM

WERKDRUK
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à 16 bar
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HOEK VAN  
DE STRAAL

ISO-kleurcode

Hoek 80°

Type dop

Sleutelwijdte 11 mm. 


